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1 目的、适用范围及职责

1.1 目的

加强船舶污染物清除作业中的污染物处理的管理，预防

和减少污染物收集处理过程中的二次污染。

1.2 适用范围

本方案适用本公司船舶污染清除作业时收集到的含油

污水、残油及沾油废弃物的处理。以及对于船舶有毒有害物

质泄漏造成污染的清除，污染物废弃物的处理。

1.3 职责

公司综合管理部负责制定和修改协议、资质。

公司综合管理部负责《污染物处理方案》的审定，由总

经理审批。

陆上作业部负责污染物处理方案的具体实施。

2 总体污染物处理策略

2.1 委托处理

因本公司不具备污染物处理设施，所以与持有营业执照

和危险作业经营性许可证及合法的污染物处理资质的单位

——天津港基础设施养护运营工程管理有限公司及天津滨

海合佳威立雅环境服务有限公司签订服务协议并将每次污

染物及船舶污染物接收情况报表交由处理单位，处理单位出

具污染物接收凭证和对于污染作业过程中产生的污油水、残

油的处理凭证。污染物处理单位处置内容明细如下：
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污染物处置单位处置内容明细

处置种类 单位名称 处理能力

液态污染物处置
天津港基础设施养护运营

工程管理有限公司
130 吨/天

固态污染物处置
天津滨海合佳威立雅环境

服务有限公司
123 吨/天

一般情况下，只有持久性油类的溢出，如原油、重质燃

料油和某些润滑油，会遇到处理和处置方面的问题。如果能

在溢油发生后很快地回收起溢油，则这些废油仍能呈流体状

态，而且其中的杂质也较少。但在大多数情况下，由于风化

作用，它们多是粘稠的。从海上的回收的油一般来说固体废

弃物较少，但含有大量的水，为油水乳化物。上岸的油中都

含有大量的固体，很难将油和固体颗粒分开使之适合回炼。

在岸上回收的废弃物主要有三种：混沙油；沾油的木块、塑

料制品和海藻、固体沥青，每种沾油废弃物都需要用不同的

方法来处理和处置。

表 1 列出了不同类型油及沾油废弃物的分离和处置方

法。

表 1 油及沾油废弃物分离和处置方法

类型 分离方法 处置方法

液
体

非乳化油 重力法分出水分 －作为燃料油或送回炼油厂重炼

乳化油

破乳并分离出水分

1 热处理方法

2 化学破乳剂

3 掺沙子

－作为燃料或送回炼油厂重炼

－烧掉

－将分离出的沙子送回原处

固
体

混沙油

1 在短期存储期利用沉淀效应将

油从沙中滤出

2 用水或溶剂从沙子中提取油

3 用筛选法除去沙子

－将分离出的液体油作燃料或送

回炼油厂重炼

－直接处置

－用无机物固化

－通过耕耘或肥料混合使油降解
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－烧掉

混 有 大 小

卵石的油

1 在短期存储期利用沉淀效应将

大小卵石分离出去

2 用水或溶剂洗涤，分离出大小卵

石

－直接处置

－烧掉

沾油木块、

塑料制品、

海 藻 和 各

种吸附材料

1 用短期储期利用沉淀效应分离

出液体油

2 用水冲洗除去各种杂质上的油

－直接处置

－烧掉

－通过耕耘或与化肥混合降解其

中的海藻及天然吸附材料

沥青球 用筛选法将沙子分离出去
－直接处置

－烧掉

（1）回收油再利用

回收油再利用是处置回收油的第一方案，当回收油的质

量符合一定要求时（如：油可以泵吸；油内固体含量低等），

通过炼油厂、污水接收处理站或油的回收装置（如综合油污

回收船上的油水分离器）处理后的回收油可直接或掺合于燃

油中再利用。

对未乳化油可使用重力分离法分离出其中的水分。对

“油包水”乳化油，可将其加热到时 80℃或使用破乳剂破

乳，然后再用重力法进行分离。

（2）直接填埋

可把含油量低于 20%的油污砂石或油泥倾倒在环保部门

指定的填埋场，填埋时应避免造成地下水受到污染，此外，

还可填埋于陆地以利于土壤改造或作为次等级公路的路面

铺设材料。

（3）焚烧

油类焚烧会引起烟气扩散，而且很难实现完全燃烧，会
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产生焦油状的残余物，因此应注意焚烧过程中的二次污染，

焚烧装置应安装净化装置，并经环保部门检测合格，许可后，

方可进行。

（4）增强生物降解

通过生物降解的方法可以处理油和含油废弃物。陆地上

的油需与潮湿的营养基混合。降解率取决于温度、可得到的

氧气含量以及氮、磷等养料量。采用生物降解泥土温床法，

并通过定期通风、追加磷、氮肥料，则可提高生物对油的降

解率。

3 污染物临时储存方案

清除作业后会有大量物质需要处置，经常会在搬运方面

带来大量的后勤问题。因此，首先需将回收来的物质临时储

存起来，使得从回收到处置之间有一个缓冲机会，从而有时

间考虑选用某种合适的方法进行处置。如果是岸上清除的物

质，将其存在滩涂后方地带可使将来的运输分两个阶段进

行：

①从滩涂到选定的临时存储地点；

②从临时存储点到处置场。

这样就可以在第一阶段通过限制滩涂临时存储点运输

的车辆数，来减少在运输过程中可能对道路造成的污染。

如果可能，应将油和沾油废弃物分开存储，以便以后对

它们分别采用不同的处置方法。对于在环境温度下能用泵抽
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的油可存在密封的容器里，然而存储粘性较高的油时一定要

当心，特别是该容器没有配备加热蛇管时，因为到时就很难

将容器倒干净。高粘性油最好是存在敞开的容器里，如驳船、

料车或桶等，这样能给处理、搬运带来很多方便。如没有专

用容器存放时，通常可以将它们用夯实的土墙围起，存放在

用较厚的聚乙烯材料衬砌的简易坑里，狭长坑一般以 2 米宽

1.5 米深较为合适。如果该地降雨量较大，则装油时必须考

虑预留雨水容积，以确保存油不外溢。当临时储存地设在像

沙丘这样的敏感地带时，很重要的一点是设法避免由于油的

浸蚀作用所带来的对植物的影响。无论在那里挖坑，处理完

油后一定要将残油清理干净，并将坑填好，恢复该地原来的

面貌。

塑料袋可用来装油运输，而不能用于装油储存，因为在

阳光的作用下塑料袋容易损坏，造成油的再次散失。还有一

点要记住，就是如果在处置之前需对油进行处理，则一定要

将袋子清理干净，并单独对它们进行处置。

将油运到处置地可以说是成本最高的工作，所以在临时

存储地，应尽量将水和沙子从油中分离出来。分离方法有：

对油包水乳状物可破乳析出水份；堆积物上渗出的油可收集

在存储地周围的沟里；用筛选法筛出清洁的沙子，以减少从

临时存储地到处置点的运输量，节省开支。

我公司拥有一定数量的清污作业船舶，可以作为临时存
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储，也可以作为污染物运输。我公司目前拥有的清污作业船

舶、辅助船舶及临时储存污染物能力如下表 2：

表 2 清污作业船舶、辅助船舶及临时储存污染物能力明细

序号 储存装置名称 储存能力 存放位置 备注

1 益航 019 430m³
海油 8号码

头
溢油应急处置船

2 益航油 9 817m³
海油 8号码

头
溢油应急处置船

3 益航清污 5 88m³
海油 8号码

头
溢油应急辅助船

4 益航清污 6 88m³
海油 8号码

头
溢油应急辅助船

5 益航清污 7 88m³
海油 8号码

头
溢油应急辅助船

6 东源供水 1 198m³
海油 8号码

头
溢油应急辅助船

危废专用车辆由污染物处置单位提供并委派，危险废

物的转移，遵循应急处置的原则，按相关要求在环保局、海

事局等相关部门做好事前、事中、事后的报备工作。

4 污染物运输方案

污染物的运输包括从海上清污作业地点将回收到的残

油、含油污水和沾油固体废弃物运至岸上以及将岸边的残

油、含油污水和沾油固体废弃物送至污染物处置地点。

污染物海上运输采用应急清洁船船舱装载运输至岸上。

污染物的陆上运输采用专用的垃圾车。采用垃圾车运输

沾油固体废弃物时应用垃圾袋、开口桶等装好，防止二次污

染。

5 应急清污船舶、设施、设备和器材清洗或销毁方案

溢油应急船用完后，被油沾污的部位及各种设备需予以
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清洗，动力设备需予以保养。

围油栏、油囊在使用后需清洗及修补，存放时避免阳光

直射。对于应报废的围油栏，交由专门的处理单位接收处理。

吸油机用完后可用柴油清洗，不能用分散剂或洗涤剂清

洗，以免影响撇油效果；撇油器的动力装置应予以保养，避

免受到潮湿酸性气体的腐蚀；撇油器中的塑料及橡胶带应避

免阳光直射。

回收的吸油材料在挤出其中的油污水后，和沾油固体废

弃物一并处理。

清污公司的设备库应设置设备清洗维护场地，围油栏、

油囊、吸油机在清洗维护场地进行清洗和维护，清洗场地面

作防渗处理，设污水收集池，清洗产生的污水全部收集，自

行处理达标排放或采用污水泵泵至槽车，送至接收单位处

理。

6 相关记录

（1）《与污染物处理单位签订的协议》及其营业执照、

危险废物经营许可证。（污染处理单位协议、资质详见附件）

（2）《污染物的接收情况统计》（包括的船舶污染物

的交付单位名称、交付的污染物种类、数量和处理情况）

（3）污染物处理单位出具的接收、处理凭证（详见表

6-1 船舶污染物接收情况表、6-2 船舶污染物处理情况表）

（4）《危险废物转移申报表》
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（5）污染物处理单位相关设备设施清单及维护记录表，

详见表 6-3 设备设施维护记录。
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表 6-1

船舶污染物接收情况报表

（适用船舶污染物接收单位）

单位名称 法人代表

单位地址 联系电话

作业方式 作业范围 信誉等级

船舶污染物接收情况 污染物去向说明

接收时间 被接收船舶 污染物种类 接收数量 处理单位

填表人 填报时间

负责人 盖章

兹声明：本报表内容真实、无诈，如有违反，愿承担法律责任。并附接收处理回执联单
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表 6-2

船舶污染物处理情况报表

（适用船舶污染物处理单位）

单位名称 法人代表

单位地址 联系人/电话

处理方式 处理范围

接收时间 污染物种类
接收

数量

处理

时间
处理数量 来源单位 备注

填表人 填报时间

负责人 公司盖章

兹声明：本报表内容真实、无诈，如有违反，愿承担法律责任。并附资质证书复印件。
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表 6-3

设备设施维护记录

维护时间

维护地点

被维护设备

参加维护人员

维护使用设备、材料

维护费用

维护记录

记录人
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7 发放范围

本处理方案为公司受控文件，发放范围包括公司领导、

各部门（单位）。
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附件 1 本公司与污染物处理单位签订的危险废物处置合同
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附件 2 污染物处理单位相关资质证
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